Anlage

Analyse / Gefahrdungsermittlung

bei der praktischen

Aus- und Weiterbildung Baumarbeiten ,,Arbeitssicherheit Baum 2 (ASB 2)“

Gefahrdungsfaktor: 5
:;Ifg' 1. mechamfche Gefahrdung 1.1 ungeschiitzte bewegte Maschinenteile gltsegiﬁavr\]/ahlte
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
1 - Motorkettensage : Ist ein Transportschutz fur scharfe oder Anh. 1,2
- Baumpflegekettenséage (Top handle) spitze Gegenstdnde vorhanden’? Beusicny:
pieg 9 P Wird eng anliegende Kleidung ohne TRBS 2111
- Schneidstellen Schniirbander getragen? gg\é ﬁi
- Einzugstellen Sind fachgere'chte Schnitttechniken bekannt VSG 1.1
und werden diese angewendet? VSG 4.2/43
- Fangstellen Wird Riickschlag, sogenannter ,Kick back®, |gGR 500
vermieden? GBG 1
Wird geeignete PSA zur Verfiigung gestellt | GBG 8
und getragen? DIN EN ISO
Wird die Baumpflegekettensage immer 11681 -1
beidhandig gefuhrt? DIN EN ISO
Sind die Sicherheitsabstéande eingehalten? |11681 -2




Gefahrdungsfaktor

1.1 Ungeschutzt bewegte Maschinenteile

ausgewahlte

1.Mechanische Gefahrdung: Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
2 - Quetschstellen - 3 Werden die Sicherheitsabsténde DIN EN 280
eingehalten?
- Scherstellen Sind die Gefahrstellen durch
Schutzeinrichtungen ausreichend gesichert?
- StoRstellen Sind vorhandene oder entstehende
Gefahrenstellen erkennbar?
Werden die Stutzen immer von der
einsehbaren Seite bedient?
Gefahrdungsfaktor: 5
Lfd. . o . ausgewahlte
NI 1. mechanische Gefahrdung 1.2 mit geféhrlichen Oberflachen Que%len
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
3 |- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von ¥ P" 74 Bedienungsanleitungen, Wartungsplane Anh. 1,2
Werkzeugen, Maschinen und Geréaten \ vorhanden? BetrSichV;
) TRBS 2111-3
- Ecken, Kanten Ist geeignetes Werkzeug vor Ort? 86 u. Anh. Nr.
. . . . 1.7,3.1
- Spitzen, Schneiden Wird geeignete PSA benutzt? ArbSEALY:
- Rauigkeit BGV AL
VSG 1.1
BGR 195
GBG 1

GBG 8




Gefahrdungsfaktor:

Lfd. 1. mechanische Geféahrdung 1.3 bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel ausgewdhite
Nr. Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
4 |- Anfahren / Aufprallen der Deichsel beim Sk, s TR Ist die Tragfahigkeit und Standsicherheit des | Anh. 1 Nr. 3
ankuppeln Transportmittels eingehalten? Anh. 2 Nr. 3
. . ) . BetrSichV;
- Uberfahren von Personen / Ausriistung Sind Fahrzeuge in verkehrs- und TBRS 2111-4
. . Py
- Wegrollen eines abgestellten Fahrzeuges betriebssicherem Zustand? \B/gg/ ?11
- Umkippen des Fahrzeuges oder Anhangers Ist d_as Fahrzeug gegen Wegrollen BGV D 29
gesichert? StVZO
Steht niemand beim Ankuppeln zwischen (Sstggl
Auto und Anhanger?
Ist bei eingeschrankter Sicht ein Einweiser
vor Ort (Ruckwartsfahrt)?
Gefahrdungsfaktor: ]
Lfd. . . ausgewabhlte
Nr. 1. mechanische Gefahrdung 1.4 unkontrolliert bewegte Teile Que%len
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
5 ‘B p P Sind Gegenstande auf Grund ihrer instabilen | Anh. 1, 2
- Abzutragende Aste oder ungunstigen Schwerpunktlage Anh. 1 Nr.3
i d delnde Tei gesichert (Halteseil, Fiihrungsseil)? Anh. 2 Nr.2.2,
- Kippende, pendeinde Teile Ist der Gefahrenbereich gesperrt / Nr.4, Nr.5
. . . BetrSichV;
- rollende, gleitende Teile gesichert? TRBS 2111-2
herabfallende oder sich Isende. b d d Werden Arbeitsmittel (z.B. Seile, Umlenk- BGV A 1
) erf? a e; (;O'I e; zlc osende, berstende un rollen, Bremspoller) regelmafig vor der VSG 1.1
wegfliegende Teile / Aste Benutzung gepriift? BGV C 22
- unter Druck austretende Medien Werden die Arbeitsmittel mind. jahrlich durch | BGR 193
eine befahigte Person geprift und wird dies | BGR 500
in den Prufblchern dokumentiert? GBG1

Sind keine Leckagen an den Hydraulik-
leitungen vorhanden?




Gefahrdungsfaktor:

:;Ifrd' 1. mechanische Gefahrdung 1.5 Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten gltsegh(‘aavr\]/ahlte
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
6 |- Unebenheiten, Hohenunterschiede G ' Sind Stolpergeféhrdungen ausgeschlossen? | BetrSichV;
TRBS 2111-3
- herumliegende Teile Wird die Arbeitsumgebung / Gelande BGR 191
X b o
- gehen, arbeiten im Gelande ausreichend und friih genug beurteilt? BGR 500
. . . GBG 1
- nasse Trittflachen Wird geeignete PSA bgrelt_gestellt und
eventuell mit den Arbeitsmitteln gefahrlos
bereitgelegt?
Sind Aufstiege /Trittflachen an der
Hubarbeitsbihne rutschsicher ausgefihrt?
Lfd. Geféhrdungsfaktor_:_ 16 Absturz ausgewahlte
N 1. mechanische Geféahrdung . Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
7 - Absturz von Leitern, Tritten, Treppen ‘ Ist der sichere Zugang zum Arbeitsplatz Anh. 1 Nr.
i N gewahrleistet? 2.14
Absturz von hochgelegenen Arheitsplatzen .. | Ist ein zeitliches begrenztes Arbeiten auf Anh. 2 Nr. 2.2
- eingeschrankte Eignung / Tauglichkeit ' | Leitern méglich? Elgtésslczhl\él-l
/| Werden wirksame Absturzsicherungen 2
verwendet? BGV A 1
Werden nur geeignete Beschéftigte ein- VSG 1.1
gesetzt? BGV A4
Werden Vorsorgeuntersuchungen nach H9 / | vSG 1.2/ H9
G 41 durchgefuhrt? BGV D 36
Werden von der Leiter aus keine Motor- BGI 521
VSG 2.3

sagenarbeiten ausgefuhrt?

DIN EN 131




Gefahrdungsfaktor

Lfd. ; - ausgewabhlte
NI 1. Mechanische Gefahrdung: 1.6 Absturz Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
8 - Absturz aus der Hubarbeitsbiihne % Werden Hubarbeitsbiihnen standsicher BGG 906
aufgestellt, gepriift und vorschriftmafig betrieben | BGG 945
\ | (Bodenplatten, Bohlen)? BGR 148
Wird der Untergrund auf Tragfahigkeit und BGR 198
eventuelle vorhandene Schéchte und Kanéle BGR 500
) | Uberpruft? BGI 748
4| Wird kein Schnittgut im Arbeitskorb gesammelt? | BGl 826
Werden im 6ffentlichen Verkehrsraum DIN —
f | Rickhaltegurte gem. EN 361 — EN 358 und EN - 280
Warnkleidung nach EN 471 verwendet? EN — 358
Werden geeignete Beschéftigte eingesetzt? EN - 361
Sind auf der Arbeitsbiihne fiir jede mit fahrende EN — 363
Person Anschlagpunkte und Schutzausriistung GBG 1
gegen Absturz vorhanden? GBG 8
Wird nicht aus dem Arbeitskorb auf Baume
Uibergestiegen?
Lfd. | Gefahrdungsfaktor: . ) i} ausgewahlte
NI 2. elektrische Gefahrdung 2.1 gefahrliche Kdrperstréome Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
9 - bertihren unter Spannung stehender Teile Werden die Sicherheitsabstande zu Freileitungen | Anh.2 Nr. 2.2
. P . L . eingehalten? BetrSichV;
- berthren leitfahiger Teile die im Fehlerfall unter Wird die Freileitung bei Bedarf abgeschaltet? TRBS 2131;
Spannung stehen so a IU n gegen Ist ein Schutz gegen elektrische Durchstromung | BGI 887
. . . . » gegeben? GBG 1
- Baume stehen in der Nahe von elektrischen Werden Fehlfunktionen verhindert? VSG 14

Freileitungen

1000 Vol

Ausfiihrliche Betriebsanleitung beachten

Sind elektrische Arbeits- und Betriebsmittel
vorschriftsmafig eingesetzt?

Wird die Betriebsanleitung beachtet?

Sind an elektrischen Leitungen und
Verbindungen keine Beschadigungen, z.B.
fehlende Isolierungen, sichtbar?




Lig. |Gefahrdungsfaktor: ) o ausgewahlte
NI 3. Gefahrstoffe 3.2 Dampfe, 3.4 Flissigkeiten Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
10 |- Gefadhrdung durch einatmen, Verschlucken und 2 Wird Benzin — Gemisch (krebserregend) BetrSichV
durch Einwirkung auf die Haut und Schleimhéaute durch Sonderkraftstoff ersetzt? GefStoffv
(Augen) Wird der Kraftstoffkanister im Schatten BGVA1
abgestellt (Druckentwicklung)? xgg ié
Werden Abfillsysteme fir Kraftstoff und BGV A4
Kettendl verwendet? GBG 1
Sind Maschinen und Geréte gewartet und in | gg| 546
betriebssicherem Zustand? GBG 17
Werden Reinigungs- / Desinfektionsmittel GBG 17.2
eingesetzt?
Werden Betriebsanweisungen beachtet?
Gefahrdungsfaktor: 5
:;Ifrd' 4. Biologische Gefahrdung 4.1 Infektionsgefahr durch Mikroorganismen, Viren oder biologische Arbeitsstoffe gltsegileevr\]/ahlte
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
11 |- Infektion durch Umgang mit infizierten oder Ist eine Betriebsanweisung erstellt? BioStoffV
kontaminierten Materialien, Menschen oder Werden die Mitarbeiter angehalten BGVA1
Tieren Schutzimpfungen durchzufithren oder VSG 1.1
auffrischen zu lassen (FSME*, Tetanus)? ES\G/ '3‘74 L

Sind die Mitarbeiter informiert, wenn sie in
einem Tollwut geféahrdeten Bezirk arbeiten?
Sind die Mitarbeiter Giber Borreliose
informiert?

Sind die Mitarbeiter informiert, dass Stiche /
Bisse 0.a. durch Zecken. Wespen,
Prozessionsspinner usw. wie ein
Arbeitsunfall zu behandeln sind?

! Friih-Sommer-Meningo-Enzephalitis




Gefahrdungsfaktor:

Lfd. 5. Brand- und 5.1 Brandgefahrdung durch Feststoffe, Flissigkeiten, Gase ausgewahite
Nr. . . Quellen
Explosionsgefahrdung
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
12 |- Brandentstehung Sind Feuerléschmittel bereit gestellt? BetrSichV
GefStoffV
- Brandausbreitung Wird die Bildung von zundfahiger / BGV A 1
explosionsfahiger Atmosphére verhindert? VSG 1.1
Ist ein Rauchverbot bei Arbeiten im Wald gg?/s,gzs
ausgesprochen oder wird das Rauchen nur | ggg 1
an ausgewiesenen Platzen erlaubt?
Werden heil3e Motorkettensagen nicht auf
trockenen Waldboden oder trockene Graser
gesetzt?
Lfd Gefahrdungsfaktor:
N " | 5. Brand- und 5.4 elektrostatische Aufladung
r. . .
Explosionsgeféahrdung
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
13 |- prozessbedingtes Auftreten, z.B. beim Elektrostatische Aufladung entsteht, Sind Arbeitsmittel und bauliche Einrichtungen | BetrSichV
Zerkleinern, Verspriihen, Zerstauben, Stromen, wenn schlecht leitende Korper so beschaffen, dass eine Funkenbildung GefStoffv
Fordern, Abfillen, Trennen und Reiben aneinander reiben (z.B. im Schlauch- unterbunden ist? Sg(\;/i‘ll
system beim Umfllen des Sonderkraft- . . L - ’
stoff aus dem Fass in den Kanister). Sind die Umfulleinrichtungen geerdet? gg?/s,gzs
BGB 1
BGR 132

BGI 562




Gefahrdungsfaktor: 5
Lfd. . . ausgewahlte
NI 6. Thermische Gefahrdung 6.1 Kontakt mit heiBen Medien Que%len
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
14 |- heiBe Oberflachen von Betriebsmitteln (z.B. Werden geeignete Schutzhandschuhe BetrSichV
Auspuffanlage, Schwert und Kette der Motorsage getragen? BGVA1l
VSG 1.1
Sind hei3e Oberflachen durch Abdeckungen | geG 8
geschutzt?
Sind die Mitarbeiter im Umgang
unterwiesen?
Gefahrdungsfaktor: )
Ililfrd. 7. Gefahrdung durch spezielle |71 Larm glijsegfleevr\:ahlte
' physikalische Einwirkungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
15 |- Larm Sind geprufte Fahrzeuge (z B. Hubarbeits- |BGV A4
- fehlender Gehérschutz biihne), Geréate und Maschinen (z. B. Baum- | BGR 194
pflegekettensage) mit geringerem gg: Sgg
.. 5
Larmpegel zu beschaffen? BGI 5024
Ist die Expositionszeit zu verringern? DIN-EN 352
GBG 8
Wird ab 85 dB(A) Gehdrschutz verwendet? | LvibArbSchV

Wird ggf. Gehdrschutz mit integriertem Funk
verwendet?




Gefahrdungsfaktor:

' physikalische Einwirkungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
16 |- Ubertragung iiber das GesaR beim sitzenden Werden Hubarbeitsbiihnen mit BetrSichv
Menschen auf Fahrzeugen und Transportmitteln entsprechend schwingungsgedampftem LVibArbSchv
in Abhangigkeit von effektiver Fahrzeit und Fahrersitz, der auf das eigene
Fahrbahnzustand / Gelande und Fahrweise Kdrpergewicht einstellbar ist, gemietet?
Wird der Arbeitsablauf so organisiert, dass
effektive Fahrzeiten reduziert werden
kénnen?
Werden bei lAngeren Fahrten ausreichend
Pausen eingelegt?
Gefahrdungsfaktor: .
hf:j. 7. Geféhrdung durch spezielle 7.4 Hand- Armschwingungen gltsegiﬁavr\]/ahlte
' physikalische Einwirkungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
17 |- Einleitung Gber Hande und Arme durch Werden vibrationsarme Maschinen und BetrSichV
handgehaltene und —gefiihrte Arbeitsmittel in Geréte verwendet? E\éré;gscw
éﬁqii??zlgﬁelt vom Typ und taglicher effektiver Werden Wartungsarbeiten gemag Bl 620

Hersteller-angaben (z.B. Teile des
Antivibrations — Systems rechtzeitig
ersetzen) durchgefihrt?

Wird die Expositionsdauer verringert?
Ist ein Tatigkeitswechsel vorgesehen?
Werden Handschuhe getragen (Warme)?

Werden Motorsagen mit Griffheizung
beschafft (Durchblutungsforderung)?




Gefahrdungsfaktor:

II;Ifrd. 7. Gefahrdung durch spezielle 7.5 nicht ionisierende Strahlung gltsegf;vr\]/ahlte
' physikalische Einwirkungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
18 |- Arbeitsplatze mit hoher Sonnen- und o %, o Sind ausreichende Schutzmaflnahmen bei BetrSichV
Hitzeexposition, Ozonbildung und Bildung von anderen BGR 192
Gasen durch UV -.Strahlen getroffen?
Wird bei unzutraglicher Sonneneinstrahlung
an Arbeitsplatzen im Freien ggf. Sonnen-
schutzmittel zur Verfiigung gestellt?
Sind die Mitarbeiter / Arbeitsplatze
ausreichend gegen widrige
Witterungseinfliisse geschiitzt?
Gefahrdungsfaktor: .
:;Ifrd' 8. Geféhrdung durch 8.1 Klima gltsegigvr\:ahlte
' Arbeitsumgebungsbedingungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
19 |- Hitzearbeiten (Sonne, Ozon) Sind die Mitarbeiter tiber die gesundheit- Anh.5.1,5.2
L . N lichen Risiken durch Ozon aufgeklart und | ArbStattv
- Arbeiten im Freien (unginstige BGI 523

Witterungsverhéltnisse wie Regen, Schnee, Eis,

Kalte, Nasse, Wind, Nebel und schlechte Sicht-
verhaltnisse)

Uber mogliche SchutzmalRhahmen
informiert?

Wird geeignete Arbeitskleidung und PSA
getragen?

Werden Pausen an geschiitzten Platzen
angeboten?

Sind Tatigkeitswechsel und Ausweich-
arbeiten moglich?

Kdnnen Arbeitszeiten verlagert werden?

10



Gefahrdungsfaktor:

Lfd. . 9.1 Schwere dynamische Arbeit 9.3 beengte Raumverhéltnisse 9.4 Kombination aus statischer und ausgewahlte
Nr 9. Physische Belastung / dynamischer Arbeit Quellen
' Arbeitsschwere
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
20 |- Arbeiten mit motorisch angetriebenen Geraten Werden ergonomisch giinstige § 4 Abs.4
- statisch: Durchblutungsminderung, Arbeitsverfahren angewendet? BetrSichV
Muskelbeanspruchung, Sind ergonomisch giinstige Gerate BGI 523
Herz - Kreislauf — Uberbeanspruchung vorhanden? vsG4.2
- Hand / Unterarm statisch und Oberkdrper Wird auf ergonomisch richtige Kérperhaltung
dynamisch und Arbeitsausfiihrung geachtet?
- schwere Schutzkleidung (Schnittschutzjacke) Werden ausreichend Erholungspausen
- beengte Platzverhéltnisse im Arbeitskorb angeboten?
- Zwangshaltungen Wird Ausgleichsgymnastik getétigt?
Wird leichte Schnittschutzkleidung
beschafft?
Lfd Gefahrdungsfaktor: ausgewshite
Nr ' 10. Wahrnehmung und 10.1 Informationsaufnahme Quellen
' Handhabbarkeit
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
21 |- Nichtwahrnehmung von optischen Signalen Sind die Kontrollleuchten am Steuerpult Anh. 1,2
(Kontrollleuchten) funktionsbereit? BetrSichV
TRBS 1151
- Nichtwahrnehmung von akustischen Signalen Ist das Signalhorn funktionsbereit? BGI 523

(Signalhorn)

- Gefahrensignale

11



Gefahrdungsfaktor:
10. Wahrnehmung und

10.2 Wahrnehmungsumfang 10.3 Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmittel

ausgewahlte

Handhabbarkeit Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
22 |- Baumkronenschnitt M e Sind Sicherungsposten eingeteilt? Anh. 1,2
g BetrSichV
- Abtragen von Baumen Sind die Arbeitsflachen an Zufahrts- und TRBS 1151
.. ?
- keine Einsicht in den Fallbereich der Aste Zugangswegen abgesperrt’ BGI 523
. . o BGV A4
- Erschwertes erkennen von Teamkollegen Werden Abseiltechniken fur Aste RSA
eingesetzt?
- handgefiihrte Werkzeuge und Handwerkszeuge Werden die Maschinen nach ergonomischen
Gesichtspunkten ausgewahit?
Werden geeignete Qualitatswerkzeuge
richtig eingesetzt?
Gefahrdungsfaktor: 5
11. Sonstige Gefahrdung 11.1 ungeeignete personliche Schutzausristung (PSA) gltsegi;vr\]/ahlte
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
23 |- ungeeignete PSA Wird geeignete PSA bereit gestellt? PSA - BV
BGV A1l
- falscher Umgang mit der PSA Wird die Verwendung und Reinigung der VSG 1
PSA ausreichend instruiert? BGV A 4
. . . . BGR 189 —
Wirken die Arbeitnehmer bei der Auswahl 195 197 198
der PSA in gentigendem Umfang mit? BGRA 1
Wird die PSA von den Mitarbeitern EN 397
verwendet? EN12492
Wird die zulassige Verwendungsdauer der | EN166
PSA gemaR Herstellerangaben eingehalten? | EN 352
1ISO 17249
EN 381
EN 471
GBG 8

12




Gefahrdungsfaktor:
11. Sonstige Gefahrdung

11.3 durch Menschen

ausgewabhlte

Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
24 | - Unachtsamkeit bei Zusammenarbeit Sind die Mitarbeiter fur die Tatigkeit BGVA1l
. . geeignet? VSG 11
- unabgestimmte Zusammenarbeit BGV A 4
~ | Wurden die Mitarbeiter Uber die mit ihrer BGV C 22
Tatigkeit in Zusammenhang stehenden BauStellV
Gefahrdungen informiert?
Ist ein gefahrloses Zusammenarbeiten
mdglich?
Gefahrdungsfaktor: 2
. ausgewahlte
11. Sonstige Gefahrdung 11.4 durch Tiere Que%len
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
25 | Arbeiten im Freien Werden Schutzimpfungen angeboten? VSG 1.1
VSG 1.2
- gebissen, gestochen werden von Tieren / Wird Gber Gefahren und Maflinahmen BioStoffV
Insekten ausreichend Informiert? TRBA 500
GBG 17.1

- In Kontakt kommen mit tierischen Produkten

Werden Insektenabwehrmittel zur Verfligung
gestellt?

Wird ausreichende Hygiene beachtet und
unmittelbarer Kontakt mit kranken oder
verendeten Tieren vermieden?

Ist eine Notfallorganisation sichergestellt?

13



Gefahrdungsfaktor:

11.5 durch Pflanzen und pflanzliche Produkte

ausgewabhlte

11. Sonstige Gefahrdung Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
26 |- Allergien gegenliber bestimmter Pflanzen Sind Allergien bei den Mitarbeitern bekannt? | VSG 1.1
VSG 1.2
- Riss- Stichverletzungen (Dornen, Stacheln) Ist die Organisation fur den Notfall (Erste- BioStoffV
) . -
- Kontakt mit giftigen Pflanzen, Pflanzenteilen und Hilfe, Alarmierung, Notfallkoffer) geregelt: GBG17.1
1 . . TRBA 500
pflanzlichen Produkten Wird geeignete PSA getragen? VSG 4.2
Gefahrdungsfaktor: o
12. Psychische Belastungen 12.1 Arbeitstatigkeit
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
27 |- unvollstandige Tatigkeitsstrukturen Sind direkte Sozialkontakte bei der Arbeit

- widersprichliche Anforderungen

- hohe Komplexitat der Aufgabe

- fehlende Kooperation / Kommunikation

- ungentgende Information

- unklare Entscheidungen

- fehlende Riickmeldung

- besondere Gefahrdungen (Stra3enverkehr,
Hohenarbeit, Absturzgefahr)

- Arbeiten ohne Kontaktperson (Vereinsamung,
soziale Isolation und psychische Ermudung durch
Alleinarbeit)

vorhanden?

Ist ein Tatigkeitswechsel vorgesehen?
Erfordert die Tatigkeit Daueraufmerksamkeit
(z.B. auszubildende Teilnehmer)?

Gibt es in der Tatigkeit Anforderungen, die
sich augenscheinlich widersprechen (z.B.
zwischen Sicherheit und Leistung)?

Fuhrt die Schwierigkeit der Arbeitsaufgabe
zu Uberforderungen in der Ausbildung (z.B.
keine padagogische Ausbildung)?

Werden Arbeitsaufgaben nicht verstanden?

14



Gefahrdungsfaktor:
12. Psychische Belastungen

12.2 Arbeitsorganisation

Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung

Bild / Beschreibung

Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung

28 |- nicht durchdachter Arbeitsablauf Wird der Arbeitsablauf vor beginn der Arbeit
- nicht geregelte Kompetenz geplant?
- Verantwortungsumfang Sind die Kompetenzen an der Arbeitsstelle
- ungentgende oder fehlende Unterweisung klar geregelt?
- fehlende Transparenz Werden fir ASB 2 Schulungen
- kein zeitlicher Spielraum entsprechend qualifizierte Ausbilder
- keine oder zu wenige Pausen eingesetzt?
- Uber- und Unterqualifikation Wird der Schulungsauftrag nicht mit einem
- fehlende Schulungen Kundenarbeitsauftrag kombiniert (Kosten
sparen)?
Wird geniigend Zeit fur die Erholung zur
Verfigung gestellt?
Wird eine jahrl. Unterweisung durchgefiihrt?
Geféhrdungsfaktor:
12. Psychische Belastungen 12.3 soziale Bedingungen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
29 |- ungunstiges Gruppenverhalten Gibt es zwischen den Mitarbeiter /

Teilnehmer héufig soziale Spannungen?
(Streit, Abstimmungsprobleme, Schuld wird
Anderen zugewiesen)

Erflllen die Kollegen / Teilnehmer nicht die
zu erbringenden Leistungen qualitativ und
quantitativ?
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Gefahrdungsfaktor:

13.1 Arbeitsablauf

ausgewabhlte

13. Organisation Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
30 |- nicht durchdachter Arbeitsablauf Wird der Arbeitsablauf geplant? §4 Abs.4
Wird der Arbeitsablauf so gestaltet, dass die | BetrSichv
Gesundheit der Mitarbeiter geschiitzt und 88 3,4,5
die Aufgabendurchfiihrung méglich ist? 2:1?15?%
Werden bei der Bereitstellung und VSGa4gz
Benutzung von Arbeitsmittel auch die '
ergonomischen Zusammenhange zwischen
Arbeitsplatz, -mittel, -organisation, -ablauf
und -aufgabe beriicksichtigt?
Wird der von der BG vorgegebene Stunden-
plan eingehalten?
Gefahrdungsfaktor: _ _ ausaewdahite
13. Organisation 13.2 Arbeitszeit Que%len
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
31 |- Dauer und Arbeitszeit . Wird die Regelarbeitszeit eingehalten? ArbzG
MuSchuG
- keine Pausenreglung Werden die gesetzlich festgelegten JarbSchG

Ruhepausen eingehalten?
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Gefahrdungsfaktor:

ausgewabhlte

13. Organisation 13.3 Quialifikation Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
32 |- nicht angepasste Qualifikation ! Haben die Mitarbeiter die fur ihre Tatigkeit ArbSchG
- ungunstige Personalauswahl notwendige Qualifikation’ Doy
gunstig Ist es den Mitarbeitern bekannt, dass es TRBS 1203
- fehlende Personalentwicklung durch Uberschatzung der eigenen ggVAAbEChG
Fahigkeiten zu einer Selbst- oder Fremdge- VSG 4.2
fahrdung kommen kann? '
Erfolgte eine bedirfnisgerechte
Personalauswahl|?
Ist eine zweite Person die in die Bedienung
und Notablass eingewiesen ist vor Ort?
Erhalten die Mitarbeiter Aus- und
Weiterbildungslehrgénge?
Gefahrdungsfaktor: _ ausgewahlte
13. Organisation 13.4 Unterweisung Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
33 |- ungeniigende oder fehlende Unterweisung e T Werden die Mitarbeiter regelmafiig mind. §9 BetrSichV

einmal jahrlich Gber die moglichen Gefahren
Unterwiesen?

Werden Mitarbeiter vor neuen oder geféahr-
lichen Arbeiten (z.B. Baumpflegesaison)
unterwiesen?

8 12 ArbSchG
BGV A1l
VSG 1.1
BGRA1
BGI 527
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Gefahrdungsfaktor:

13.5 Verantwortung

ausgewabhlte

13. Organisation Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
34 |- nicht geregelte Kompetenz Ist die angemietete Hubarbeitsbiihne in §§3,7,8,13
L einem ordnungsgeméaRen Zustand? ArbSchG
- kritischer Verantwortungsumfang P Wurden auch die Gefahrdungen ermittelt, BGVA1
- unk]are Verantwortung, nicht koordiniertes Betrichsanleitung soGundiaz dgnen AuRendienstmitarbeiter ausgesetzt \B{EGR ill
Arbeiten : sind? BGI 527
Hubarbeitsbiihne | B 'r“;";‘f:b" Sind Betriebsanleitungen, Prifbicher,
TKA 28 KS il Ghrige Gefahrdungsbeurteilungen und Betriebs-
W Ao o anweisungen vor Ort den Mitarbeitern
i zugénglich?
Lw Haben die Beschéftigten die notwendigen
d:'m | Kompetenzen und Mittel, um die ihnen
| : Ubertragenen Aufgaben zu erfillen?
Gefahrdungsfaktor: o _ ausgewahlte
13. Organisation 13.6 Organisation allgemein Quellen
Gefahrenquelle / gefahrbringende Bedingung Bild / Beschreibung Uberlegungen / Beobachtungen / Befragung
35 |- organisatorische Mangel f 3 Sind alle Vorbereitungen fur den Lehrgang 889,10
getroffen? ArbSchG
Ist an die notwendigen § 4 Abs. 4
Ausbildungsmaterialien gedacht worden? Be7tr§|(;gv iy
W_urden far Arbgitsmittel Art, Umfang und EGVE 1t°
Fristen e[forderllche Prifungen VSG 1.1
durchgefihrt? BGRA 1
Existiert eine Brandschutzordnung? BGI 803
Sind die Ersthelfer bekannt? TRBS 1201
Haben die Beschéftigten Kenntnis tUber TRBS 1203
Erste - Hilfe Mittel und Einrichtungen? BGI 578
Sind Méglichkeiten fir Hygiene gegeben? | BGI 509
Ist die erforderliche PSA vorhanden? ES,IAG—ZEV
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